Erstatter dato: 08-10-2024

Revisionsdato: 10-12-2024
Version: 5.3.0

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn:

Kiilto Pro Hospitalssprit 70%

Gruppenavn: Disinfection products
Synonymer: Hospitalssprit 70%

Plum Hospitalssprit 70%
UFI: 03UX-6J97-U002-0937
Vare nr.
201096 1000 ml
201098 5000 ml

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anbefalede anvendelser:

Fraradede anvendelser:

Biocid.
Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Lees etiket og brugsanvisning, far produktet
tages i brug.

Overfladedesinfektion.
PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedraebende midler, som ikke er beregnet il
direkte anvendelse pa mennesker eller dyr.

Oplgsningsmiddel.
Renggringsmiddel
Rensemiddel.

Handdesinfektion. Ved lzengerevarende kontakt kan produktet udtarre huden.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverander
Firma:
Adresse:
Post nr.:

By:

Land:

E-mail:
Telefon:

Fax:
Hjemmeside:

1.4. Nedtelefon

KiiltoClean A/S
Frederik Plums Vej 2
5610

Assens

DANMARK
info.dk@kiilto.com
+45 64712112

+45 64712125
www.kiilto.dk

82 12 12 12 (Giftlinjen). Nadtelefonen er aben hele dggnet.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering:

Flam. Liqg. 3;H226
Eye Irrit. 2;H319
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Vasentligste skadevirkninger: Brandfarlig vaeske og damp. Forarsager alvorlig gjenirritation.
2.2. Markningselementer
Piktogrammer
Signalord: Advarsel
Faresatninger
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
Sikkerhedssatninger
Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder.
P210 ;
Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen teet lukket.
VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
P305+351+338 ; ; i
kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes som farligt affald. Skyllet emballage kan sorteres som
plast.

Supplerende oplysninger

Anvendelse: Overfladedesinfektion.

Formuleringstype: Veeske

Aktive stoffer: 567 g/kg ethanol (CAS nr. 64-17-5) og 60 g/kg propan-2-ol (CAS nr. 67-63-0).

Dosering: Gennemvaed en klud med ufortyndet hospitalssprit 70% - alternativt sprgjt direkte pa overfladen.
Tor overfladen flere gange. Lad overfladen Iufttgrre.

2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.
Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

3.2. Blandinger

64-17-5 o
Ethanol 200-578-6 50 -70 % 1,13, 15
01-2119457610-43-XXXX © 2 50% Eye I, 244319
67-63-0 Flam. Liq. 2;H225
propan-2-ol 200-661-7 5-10% 1,13 Eye Irit. 2;H319
01-2119457558-25-XXXX STOT SE 3H336

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-szetninger.

1 = Stoffet er optaget pa Arbejdstilsynets liste over organiske oplasningsmidler. 15 = REACH-registreret med en anden klassificering end i forordning 1272/2008 Bilag VI.
13 = Stoffet har en national greenseveerdi.

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding: Sgag frisk luft. S@g leege ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Sgg lsege ved ubehag.
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Hudkontakt: Fjern forurenet tgj. Vask huden med vand. Sgg lsege ved vedvarende ubehag.

Djenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra gjenskyller) i mindst 5 min. Spil gjet godt op. Fjern

eventuelle kontaktlinser. Sag leege.

Generelt: Ved henvendelse til l,ege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Direkte kontakt: Irriterer gjnene. Giver svie og tareflad.
Affedter og udterrer huden. Gentagen udsaettelse kan give tgr eller revnet hud.
Produktet afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slgvhed og svimmelhed.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og seerlig behandling er nadvendig

Behand| symptomer. Ingen seerlig, gjeblikkelig behandling er nadvendig.

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtage. Brug vand eller vandtage til nedkeling af
ikke anteendt lager.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Blandt andet: Kulmonoxid
og kuldioxid.

Produktet er brandfarligt og kan ved opvarmning afgive dampe, der danner eksplosive blandinger med Iuft. Dampene er
tungere end Iuft og kan spredes langs gulve til antaendelseskilder.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan ggres uden fare, fijernes beholdere fra det brandtruede omrade. Undga indanding af dampe og reggasser - s@g
frisk luft. Anvend luftforsynet andedreetsvaern og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (teet) kontakt er sandsynlig.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Stop laekagen, hvis dette kan ggres uden risiko. Sgrg for god udluftning. Rygning og brug
af aben ild forbudt. Veer opmaerksom pa ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv
koncentration. Dampe kan ophobes i lave omrader. Treef foranstaltninger mod statisk
elektricitet. Benyt gnistfrit veerktaj og eksplosionssikret udstyr. Brug beskyttelsesbriller ved
risiko for steenk i gjnene.

For indsatspersonel: Udover ovenstaende: Normal indsatsbeklaedning svarende til EN 469 anbefales.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Undga ungdig udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overfares til egnede
affaldsbeholdere. Mindre spild tarres op med en klud. Skyl efter med vand. Sgrg for god udluftning.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for veernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.
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Mindre spild fra enkeltemballager forventes ikke at forarsage ophobning af dampe i
eksplosive koncentrationer.

@vrig information:

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Produktet bgr anvendes under velventilerede forhold. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vask heender far
pauser, toiletbes@g og efter endt arbejde. Der skal vaere adgang til rindende vand og gjenskyller.

Rygning og brug af aben ild forbudt. Traef foranstaltninger imod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit veerktgj og eksplosionssikret
udstyr. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebaere en risiko ved
graviditet eller amning.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for barn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, leegemidler o.lign. Ber
opbevares i taet tillukket originalemballage. Opbevaringstemperatur: 0-30°C. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs
med gulvet. Dampene kan udvikle eksplosive blandinger med luft.

Brandfareklasse II-2, oplagsenhed 5 liter.

7.3. Szerlige anvendelser

Ingen.

8.1. Kontrolparametre

Grzaenseverdi

Ethanol 15m §3, stk. 2
Ethanol 8h 1000 1900

propan-2-ol 15m §3, stk. 2
propan-2-ol 8h 200 490

§3, stk. 2 = Korttidsgreenseveerdien er to gange 8h graensevaerdien.

Overholdelse af de angivne greensevaerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske
malinger.

Malingsmetoder:

Retsgrundlag: Bekendtgarelse om graenseveerdier for stoffer og materialer nr. 291/2024. At-vejledning
C.0.1 om greenseveerdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

PNEC
Ethanol, cas-no 64-17-5

PNEC aqua (periodevis

udledning) 2,75 mg/l
PNEC aqua (havvand) |0,79 mgl/l
PNEC aqua (periodevis

udledning) 2,75 mg/l
PNEC sediment

(ferskvand) 3,6 mg/kg
PNEC sediment

(hawvand) 2,9 mglkg
PNEC STP
(spildevandsbehandling |580 mg/I
sanlaeg)

PNEC jord 0,63 mg/kg
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PNEC aqua (ferskvand) 0,96 mg/I | | |
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

PNEC aqua (ferskvand) {140,9 mg/I
PNEC aqua (havvand) [140,9 mg/l
PNEC aqua (periodevis

udledning) 140,9 mg/|
PNEC STP

(spildevandsbehandling |2251 mg/l
sanlaeg)

PNEC jord 552 mg/kg dw
PNEC jord 28 mg/kg

DNEL- arbejdere

Ethanol, cas-no 64-17-5

Inhalation DNEL
(akut

- 1900 mg/m?
/korttidseksponering

- lokale virkninger)

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)
Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)
Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

343 mg/kg bw/day

950 mg/m?

888 mg/kg bw/day

500 mg/m?

DNEL - befolkning generelt

Ethanol, cas-no 64-17-5

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)
Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

206 mg/kg bw/day

87 mg/kg bw/day

114 mg/m?
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Inhalation DNEL
(akut

- 950 mg/m?
/korttidseksponering

- lokale virkninger)

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

319 mg/kg bw/day

Oral DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

26 mg/kg bw/day

Inhalation DNEL
(langtidseksponerin
g - systemiske
virkninger)

89 mg/m?

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Personlige vaernemidler,
gje-lansigtsbeskyttelse:

Personlige vaernemidler,
hudbeskyttelse:

Personlige vaernemidler,
handbeskyttelse:

Personlige vaernemidler,
andedraetsvaern:

Miljgeksponeringskontrol:

Brug veernemidler som angivet nedenfor.

Normalt arbejdstg;j.

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

Ikke pakreevet ved normal forventet anvendelse. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for
steenk i gjnene. Pjenveern skal fglge EN 166.

Brug handsker. Materialetype: Nitrilgummi/ Butylgummi. Gennembrudstiden er ikke
bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal felge EN 374.

Normalt ikke pakreevet. Ved utilstraekkelig ventilation skal der anvendes dndedraetsveern.
Filtertype: A. Andedreetsvaern skal fglge en af fzlgende standarder: EN 136/140/145.

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Produktets tilstand Flydende

Farve Klar

Lugt Alkohol

Oplgselighed Blandbart med fglgende: Vand. Alkoholer.
| Paameter | = Verdienhed | Bemerkninger |
Lugtteerskel Ingen data

Smeltepunkt Ingen data

Frysepunkt Ingen data

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval |~ 80 °C

Antaendelighed (fast stof, luftart) Ingen data

Antaendelsesgraenser Ingen data

Eksplosionsgreenser 3,3-19 vol% Ethanol
Flammepunkt 23 °C ASTM D 3278
Selvantendelsestemperatur Ingen data

Dekomponeringstemperatur: Ingen data
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pH i oplgsning 7-9 Som leveret. (anvendes ufortyndet).

pH koncentrat 7-9 Som leveret.

Kinematisk viskositet Ingen data

Viskositet Ingen data

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data

Damptryk Ingen data

Massefylde 0,882 - 0,885 g/cm?

Relativ massefylde Ingen data

Relativ dampmassefylde >1 Referencegas: Luft = 1

Relativ massefylde (meettet luft) Ingen data

Partikelkarakterisering Ingen data

9.2. Andre oplysninger

Produktet er ikke eksplosivt, men kan danne
eksplosive blandinger med luft.

Oxiderende egenskaber Ikke oxiderende.

Eksplosive egenskaber

@vrig information: Ingen.

10.1. Reaktivitet

Reagerer med folgende: Steerke oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandgrens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.4. Forhold, der skal undgas

Undga opvarmning og kontakt med antaendelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgas

Steerke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Blandt andet: Kulmonoxid
og kuldioxid.

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet - indtagelse
Ethanol, cas-no 64-17-5

Rotte LD50 > 2000 mg/kg OECD TG 401 |Leverander
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Rotte LD50 > 2000 mg/kg Leverandgr
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Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Indtagelse af starre meengder kan give ildebefindende, hovedpine, svimmelhed og
beruselse. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Akut toksicitet - hud
Ethanol, cas-no 64-17-5

Kanin LD50 > 2000 mg/kg OECD TG 402 |Leverandgr
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin LD50 > 2000 mg/kg Leverandgr

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Akut toksicitet - indanding
Ethanol, cas-no 64-17-5

Mus LC50 4h > 20 mg/l Leverandgr
propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Rotte LC50 8h > 20 mg/l Leverandgr

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Hudaetsning/-irritation
Ethanol, cas-no 64-17-5

Ingen

hudirritation OECD TG 404 |Leverandgr

Kanin Irritation

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin Ikke irriterende Leverandar

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Alvorlig gjenskade/-irritation
Ethanol, cas-no 64-17-5

Moderat

e OECD TG 405 |Leverandgr
gjenirritation

Kanin Irritation

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Kanin Irriterende Leverandar

Direkte kontakt: Irriterer gjnene. Giver svie og tareflad.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Ethanol, cas-no 64-17-5

Ikke

i OECD TG 406 |Leverandgr
sensibiliserende

Marsvin

propan-2-ol, cas-no 67-63-0
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Marsvin

Buehler-Test

Ikke

Leverandar

sensibiliserende

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

veere opfyldt.

Kimcellemutagenicitet:

Kreeftrisiko:

Reproduktionstoksicitet:

Enkel STOT-eksponering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Aspirationsfare:

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende

egenskaber:

Andre toksikologiske

virkninger:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata kan teknisk ikke fremskaffes.

Ingen kendte.

Affedter og udtgrrer huden. Gentagen udsaettelse kan give tar eller revnet hud. Produktet
afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slgvhed og svimmelhed.
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

12.1. Toksicitet

Ethanol, cas-no 64-17-5

Leuciscus idus

Fisk 48 h LC50 > 100 mg/I OECD TG 203 |Leverandgr
melanotus

Algereller | piorella

andre id EC50 5000 mgl/l OECD TG 201 |Leverandgr

vandplanter pyrenoidosa

Krebsdyr 22322'3 24 h EC50 > 100 mgll OECD TG 202 |Leverander

Bakterier Ejﬁggomonas 16 h ECO 6500 mg/I Leverandgr

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

Fisk Leuciscus idus | ;¢ 1, LC50 > 100 mg/! Leverander
melanotus

Krebsdyr Daphnia 48h EC50 > 100 mg/! Leverander
magna

Alger eller Scenedesmus

andre subspicatus 72h > 100 mg/l Leverandgr

vandplanter P

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

veere opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Er biologisk let nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
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Bioakkumulering forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Oplgselig i vand. Produktet indeholder organiske oplgsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgé ungdig udslip til omgivelserne. Spild og affald samles i lukkede og teette beholdere, der bortskaffes via den kommunale
affaldsordning for farligt affald med nedenstaende specifikationer.

Klude med organiske oplgsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer,
aftarringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

Tom, renset emballage bar bortskaffes til genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

Affaldskategorier: Afhaengig af slutanvendelse:
07 07 04* Andre organiske oplgsningsmidler, vaskevaeske og moderiud
16 03 05* Organisk affald indeholdende farlige stoffer
18 02 05* Kemikalier bestaende af eller indeholdende farlige stoffer

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID- 1987 14.4. Emballagegruppe: Il

nummer:

14.2. UN- ALKOHOLER, N.O.S. 14.5. Miljofarer: Produktet skal ikke maerkes
forsendelsesbetegnelse (UN (Ethanol) som miljgfarligt (symbol:
proper shipping name): (propan-2-ol) fisk og trae).

14.3. Transportfareklasse(r): 3

Fareetiket(ter): 3

Farenummer: 30 Tunnel restriktionskode: D/E

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer eller ID- 1987 14.4. Emballagegruppe: 1]

nummer:

14.2. UN- ALCOHOLS, N.O.S. 14.5. Miljofarer: Produktet skal ikke maerkes
forsendelsesbetegnelse (UN (Ethanol) som miljgfarligt (symbol:
proper shipping name): (propan-2-ol) fisk og trae).

14.3. Transportfareklasse(r): 3

Fareetiket(ter): 3

Transport i tankskibe: Ikke relevant. @vrig information: -

Setransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID- 1987 14.4. Emballagegruppe: 1]

nummer:
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14.2. UN- ALCOHOLS, N.O.S. 14.5. Miljofarer: Produktet er ikke Marine
forsendelsesbetegnelse (UN (Ethanol) Pollutant (MP).
proper shipping name): (propan-2-ol)
14.3. Transportfareklasse(r): 3 Navne pa miljgfarlige -
stoffer:
Fareetiket(ter): 3
EmS: F-E, S-D IMDG Code segregation - Ingen -
group:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer eller ID- 1987 14.4. Emballagegruppe: 1]
nummer:
14.2. UN- ALCOHOLS, N.O.S. 14.5. Miljofarer: Ikke relevant.
forsendelsesbetegnelse (UN (Ethanol)
proper shipping name): (propan-2-ol)
14.3. Transportfareklasse(r): 3
Fareetiket(ter): 3 @vrig information: -

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

@vrig information: Kan transporteres som begraenset meengde i.h.t. ADR 3.4. Kombinationsemballager: max 5
liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller
straekfolie er graensen 20 kg pr. kolli.

Kan transporteres som begraenset meengde i.h.t. IMDG 3.4. Kombinationsemballager: max
5 liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller
straekfolie er greensen 20 kg pr. kolli.

15.1. Sarlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

PR-nr.: 4374203

Sarlige bestemmelser: EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16.
december 2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) om tilgaengeliggarelse pa markedet og
anvendelse af biocidholdige produkter.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RADETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18.
december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for
kemikalier (REACH).

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 (SDS).

Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P5¢c BRANDFARLIGE VASKER: Kolonne 2: 5000 t,
Kolonne 3: 50000 t.

Bekendtgarelse om brandfarlige og breendbare veesker.

Europaeisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Ve;j.
Bekendtgerelse om arbejdets udferelse.

Bekendtgaerelse om unges arbejde.

Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udszettes for produktet. Unge
over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et nadvendigt led i en
uddannelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

@vrig information: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.
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Erstatter dato: 08-10-2024 Revisionsdato: 10-12-2024
Version: 5.3.0

Versionshistorik og a@ndringsangivelser

5.3.0 10-12-2024 KiiltoClean AB (ALC) 7.2, 8.1 (legal basis), 16

5.2.0 08-10-2024 KiiltoClean A/S (SKP) 9.1, 16

5.1.0 28-05-2024 KiiltoClean A/S (SKP) 23,71,7.2,81

5.0.1 19-12-2022 KiiltoClean A/S (SKP) 3.2,8.1,15,16

5.0.0 15-06-2022 KiiltoClean A/S (SKP) 2020/878, UFI + Navn

4.0.0 19-09-2019 KiiltoClean A/S (SKP) 1.2,1.3,2.2,6,8,11, 13, 16

3.0.0 25-03-2019 Plum A/S (SKP) Alle punkter (ny software)
1.2,1.3,2.1,22,3.2,41,4.2,

2.0.0 26-03-2015 4.3,8.1,8.2,9.1,10.5, 111,
12.1,12.5,14.7,15.1, 16

1.0.0 21-08-2012 Ny

Forkortelser: DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

@vrig information: Batchnummer og udlgbsdato fremgar af emballagen. Yderligere information kan rekvireres
pa info.dk@kiilto.com eller telefon +45 64712112.

Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bgr vaere en forudsaetning.
Dato: 10-12-2024
Klassificeringsmetode: Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele. Testdata.

Faresatninger

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H226 Brandfarlig vaeske og damp.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Produkttype: PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedraebende midler, som ikke er beregnet il

direkte anvendelse pa mennesker eller dyr.
Overfladedesinfektion.

SDS er udarbejdet af

Firma: KiiltoClean A/S
Adresse: Frederik Plums Vej 2
Post nr.: 5610

By: Assens

Land: DANMARK

E-mail: info.dk@kiilto.com
Telefon: +45 64712112

Fax: +45 64712125
Hjemmeside: www_Kiilto.dk

Land: DK
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